
 

 
 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Instruções: 

 

 

Normas de 

Segurança: 

 

 

 

Dados 

Técnicos: 

 

 

 

 

Embalagem:                    Não tem  

Informações Técnicas: Ligação à Água Fria:  1/2" 

         Ligação de Esgoto:    40 mm  

    

Após a ligação à Rede de Água e Esgotos o Lava-mãos está pronto 

para trabalhar. O Aparelho destina-se à higienização das Mãos na zona 

da Cozinha e preparações.  

 

 Este Aparelho destina-se a fins comerciais e tem que ser manuseado por 
Profissionais. 

 As distâncias de Segurança mencionadas no Manual de Instruções tem 
que ser mantidas. 

 
 
 

Ligação de Água

 3/4" 

Ligação de Esgoto

 32 mm 

Medidas C/L/A

 38,5/38,5/85 

Peso 9,0 kg 

1/2" 

Ligação de Esgoto 40 mm 

Medidas C/L/A 38,5/38,5/85cm 

Peso 9,0 kg 

  

  

 

Ficha Técnica         AE550 
        Lava-mãos de Chão  

Descrição:  Lava-mãos de Pavimento de construção em Aço Inox, com 

torneira misturadora temporizada accionada por pedal 

 


